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Laat nu juist de plaats waar vele Brusselaars 
belanden na hun laatste adem te hebben 
uitgeblazen, een gebouw zijn waar ventilatie 

een cruciale rol speelde. Quentin Demeure legt uit 
waarom verluchting hier zo belangrijk was en hoe dit 
in het dodenhuis van het kerkhof van Brussel in zijn 
werk ging. Uit zijn artikel blijkt hoezeer de oriëntatie en 
de ruimtelijke organisatie van het gebouw evenals de 
constructiewijze en geïntegreerde technieken en kanalen 
in functie stonden van een zo optimale ventilatie om er 
de zo gewenste koelte te bewaren…


Huidig zicht van de grote dodenkamer van het dodenhuis van de 
begraafplaats van Brussel (A. de Ville de Goyet, 2020 © urban.brussels).
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Hygiene 
requirements and 
controlling the cold 

chain in the 19th century
The special case of the 
mortuary at the Brussels 
Cemetery in Evere

In the 19th century, determining 
death with any certainty was 
a science few had mastered, 
including medical professionals. 
People were so afraid of being 
buried alive that some of the 
wealthiest members of society 
had their tombs connected to a 
device that could be operated 
from inside their coffin, notifying 
those above ground in case they 
had been incorrectly pronounced 
dead. Consequently, a distinction 
was drawn between apparent 
death and actual death, which 
could only be confirmed by the 
first signs of decomposition. 
To prevent premature burial, 
a corpse had to be kept for 24 
hours, by law, before it could be 
interred. In addition, immediate 
burial of the deceased would often 
be ruled out on religious grounds 
or for reasons of convenience. 
Before the advent of mortuaries, 
deceased family members had 
to be kept at home, generally 
in the same single room where 
the families lived and worked. 
This proximity proved highly 
problematic, especially when the 
individual was presumed to have 
died of a contagious disease. 
The creation of mortuaries offered 
a humane, sanitary solution 
for many struggling families. 
Given the nature of their use, 
mortuaries had to make every 
effort to prevent the spread of 
germs. Buildings constructed for 
this purpose were designed to 
prevent unhelpful overheating and 
enable their optimal disinfection. 
This presented a real technical 
challenge in an era when keeping 
things cold was probably harder 
than keeping them warm. 
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I n de 19de eeuw was het bijzonder moei-
lijk om met zekerheid de dood van een 
persoon vast te stellen, zelfs voor artsen 
en andere zorgverstrekkers. De vrees om 

levend te worden begraven was zo groot dat 
sommige gefortuneerde burgers hun lichaam 
lieten verbinden met een klok. Die konden ze 
dan vanuit hun kist luiden mocht hun dood 
toch niet zo correct zijn vastgesteld. Men maak-
te een onderscheid tussen schijnbare dood en 
reële dood. Alleen de eerste tekenen van verrot-
ting konden bevestigen dat een persoon echt 
overleden was. Om een voortijdige begrafenis 
te vermijden, werd het bij wet verplicht een li-
chaam 24 uur te bewaren vooraleer het te be-
graven. Bovendien gebeurt het vandaag ook 
nog regelmatig dat, om religieuze of praktische 
redenen, een overledene niet onmiddellijk kan 
worden begraven. 

DE EERSTE DODENHUIZEN

Dodenhuizen bestaan in de 19de eeuw nog niet, 
dus moeten heel wat families het lichaam van 
de overledene bewaren in een kamer die dienst 
doet als werkplaats, slaapkamer én eetkamer 
tegelijk. Zo dicht vertoeven bij een lijk, vooral 
als er vermoedelijk een besmettelijke ziekte 

in het spel is, ligt soms bijzonder moeilijk. Op 
het hoogtepunt van de cholera-epidemie die 
Brussel treft in 1866, sterven er tot 62 personen 
per dag. 

Het eerste dodenhuis werd waarschijnlijk in 
1823 gebouwd in Weimar. Het strekt tot voor-
beeld voor heel wat andere projecten waarvan 
het ontwerp soms te wensen overlaat. Dokter 
Vanrentrapp in 1852: « À Francfort, la mai-
son mortuaire est réellement faite pour tuer 
les gens qu’on pourrait y déposer encore en 
vie… »1. In 1877 staan er op de begraafplaatsen 
van Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek een-
voudige hangars die worden gebruikt als do-
denhuis, dissectielokaal en wachtruimte voor 
de bewakers. 

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw be-
ginnen de gemeentelijke overheden het belang 
in te zien van een speciale ruimte, ‘dodenhuis’ 
genaamd, waar zowel de lichamen kunnen wor-
den bewaard van vermoedelijk overledenen als 
personen bij wie de dood officieel werd vast-
gesteld maar die nog niet begraven kunnen 
worden. De zalen van het dodenhuis zijn voor-
behouden voor de vermoedelijk overledenen. 
In de grafkelders wachten de doden op hun 
begrafenis.

AFB. 1
Het dodenhuis kort voor 
de voltooiing (Phototypie 
E. Aubry  © SAB). 
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1. “Het dodenhuis van Frankfurt 
lijkt echt te zijn gemaakt om 
mensen die er misschien nog 
levend worden ondergebracht 
alsnog te doden …  “, BELVAL 
Th., Des Maisons mortuaires, 
Parijs, 1877, p. 5-36; Archief 
van de Stad Brussel, Fonds 
Openbare Werken, 3486.
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Het dodenhuis moet alle eigentijdse comfort 
bieden. Wie onrechtmatig dood zou zijn ver-
klaard, kan dan immers in behoorlijke omstan-
digheden herstellen. Bovendien wordt aanbe-
volen om de lichamen met evenveel achting te 
behandelen als zieken. Misschien zijn ze immers 
niet echt dood en komen ze weer tot leven. 

EERSTE STAPPEN NAAR DE BOUW 
VAN HET DODENHUIS VAN BRUSSEL

Op 16 augustus 1877 wordt in Evere de nieuwe 
begraafplaats van Brussel geopend. Vanaf 1876 
wordt de mogelijkheid om er een dodenhuis te 
bouwen onderzocht en in 1878 wordt een eer-
ste ontwerp opgemaakt. Het gebouw van Evere 
is geïnspireerd op een gelijkaardig project uit 
1868 ,een dodenhuis in Sint-Joost-ten-Node. De 
plannen lokken heel wat debatten uit en het ene 
rapport volgt op het andere. Pas in 1885, dus 
acht jaar na de opening van de begraafplaats, 
krijgt het ontwerp zijn definitieve vorm. 

Een van de belangrijkste criteria die wordt ge-
hanteerd, is dat het dodenhuis niet te dicht bij 
woningen mag worden gebouwd. Bovendien 
mag geen enkel gebouw in de buurt er bovenuit 
steken, kwestie van niet blootgesteld te worden 
aan de vuile rook die uit de schoorstenen van 
het dodenhuis komt. Het komt erop aan een 
gebouw op te trekken met één bouwlaag, licht 
uitstekend boven de grond en met een kelder 
eronder2. Het moet een sober gebouw worden, 
zonder zichtbare luxe maar met een zekere 
monumentaliteit. 

NAAR EEN GLOBAAL PROJECT 
DAT VOLDOET AAN TECHNISCHE, 
GEZONDHEIDS- EN ESTHETISCHE 
EISEN

Dé grote uitdaging bij de bouw van een do-
denhuis ligt in het handhaven van een koele 
en constante temperatuur in de zalen waar de 
lichamen worden bewaard. Bovendien moet 
de ruimte regelmatig worden verlucht, mét 
behoud van een comfortabele temperatuur in 
bepaalde aangrenzende lokalen, zoals de ont-
haalruimte voor de bezoekers en de loge van de 
bewaker. 

In de 19de eeuw is het makkelijker om een ge-
bouw te verwarmen dan om het koel te houden. 
Daarom wordt van de materiaalkeuze tot de 

HYGIËNE-EISEN EN CONTROLE VAN DE KOUDEKETEN IN DE 19DE EEUW

AFB. 2A
De west- en zuidgevel van het dodenhuis na de begroeiing met vegetatie (Foto R. Pardon, Brussel 
© SAB).

AFB. 2B
West- en zuidgevel in 2015 (foto van de auteur). 2. SAB, Openbare Werken, 

3486.
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 organisatie van het gebouw alles in het werk ge-
steld om te vermijden dat het in de zalen voor 
de overledenen te snel warm wordt. Omgekeerd 
worden in alle zalen van de gelijkvloerse verdie-
ping kachels geplaatst om de temperatuur sta-
biel te houden in koude periodes (AFB. 1). 

In die zin is het rechthoekige gebouw in Evere 
perfect georiënteerd: de twee lange gevels 
zijn respectievelijk naar het noorden en het 
zuiden gericht. De kleuren van de gebouw-
schil zijn overwegend licht, waarschijnlijk om 
te vermijden dat de materialen te veel warmte 
vasthouden. De sokkel is traditioneel bekleed 
met een gemarmerde hardsteen. Voor de rest 
van het parement werden witte breukstenen uit 
Schaarbeek gebruikt en gele baksteen voor de 
hoeken en omlijstingen die we ook in de regio 
van Veurne aantreffen. Het eikenhouten schrijn-
werk is gevernist en de kroonlijst van rood vu-
renhout is geschilderd in imitatie-eik. Na zijn 
voltooiing wordt het gebouw overgroeid met 
planten die de zuidgevel nog beter beschermen 
tegen oververhitting (AFB. 2A EN 2B). 

De vensters van de zalen van het dodenhuis 
hebben verschillende afmetingen, afhankelijk 
van hoeveel warmte en licht er wenselijk is in 
het gebouw. De zuidgevel heeft centraal een 
monumentale ingang, omgeven door zeer 

smalle openingen om te vermijden dat de ves-
tibule oververhit geraakt. Aan de uiteinden van 
het gebouw zijn de vensters ruimer. Deze ver-
lichten de kamer van de bewaker aan de west-
kant en de wachtzaal voor de families aan de 
oostkant. Aan de noordkant daarentegen zijn 
alle vensters 2,50 meter breed (AFB. 3).

Binnen wordt het niet wenselijk geacht om de 
lichamen van de officieel dood verklaarden op 
dezelfde verdieping te bewaren als de men-
sen die geen tekenen van leven meer vertonen 
maar misschien toch nog bij bewustzijn kunnen 
komen. De ruimten waar de overledenen op 
hun begrafenis wachten, bevinden zich daarom 
op de ondergrondse verdieping. Slechts een 
deel van het gebouw is onderkelderd. De grote 
zuidgevel staat, met uitzondering van de uiter-
ste traveeën aan de oost- en westkant, op  volle 
grond. Dankzij de thermische inertie kan zo een 
groot deel van de warmte waaraan dit deel van 
het gebouw is blootgesteld worden geabsor-
beerd. De vijf kelders liggen aan de noordkant 
achter de aanaarding. In deze ondergrondse 
verdieping bevindt zich ook een gemetselde 
kuip waarin de ontsmettingsproducten worden 
bewaard (AFB. 4). 

Vanwege de korte afstand tussen de muurope-
ningen van de kelders en de daarboven gelegen 

4

AFB. 3
Vooraanzicht van de 
noordgevel met in de 
ondergrondse verdieping 
de grafkelders en op de 
gelijkvloerse verdieping 
de dodenkamers, 1878 
(SAB, Nieuwe Plannen 
Portefeuilles G5.1).
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vensters van de gelijkvloerse verdieping in de 
noordgevel, werden hun vensterdorpels opge-
trokken. Om veiligheidsredenen raadt het huis-
houdelijk reglement aan om deze ramen dicht 
te houden als er een lichaam in het gebouw ligt, 
kwestie van uitwasemingen uit de kelders en 
het binnendringen van dieren op de gelijkvloer-
se verdieping te vermijden. 

De meeste functies van het gebouw situeren 
zich op de gelijkvloerse verdieping, een opeen-
volging van monumentale ruimten die het ge-
bouw een statig aanzien geven maar vanwege 
de grootte van de zalen ook voor voldoende 
lucht zorgen die zo vaak als mogelijk kan wor-
den ververst. Er is een kamer voor de bewakers, 
een ziekenkamer, twee dodenkamers, een gro-
te vestibule, een desinfectiekamer, een dissec-
tiezaal, een wachtzaal en een linnenkamer (zie 
AFB. 7 hieronder).

De twee zalen die bestemd zijn voor de licha-
men die nog tot leven kunnen komen, bevin-
den zich aan de noordkant en worden tegen 
de weersinvloeden beschermd door de omlig-
gende lokalen. Aan de zuidkant zorgt een grote 
gewelfde vestibule voor de thermische transi-
tie tussen de hoofdgevel en deze zalen. Aan de 

uiteinden van de zuidgevel, genietend van het 
zonlicht, bevinden zich de loge van de bewa-
ker en een wachtzaal voor de families. Aan de 
noordkant liggen de desinfectiekamer, de dis-
sectiekamer (of het amfitheater), de linnenka-
mer en de ziekenkamer. Deze laatste, gelegen 
in de noordwestelijke hoek, moesten de dood 
verklaarden die weer tekenen van leven zouden 
vertonen, in comfortabele omstandigheden bij 
bewustzijn laten komen. 

Een netwerk van leidingen, zowel op de vloer 
als aan het plafond, regelt de verluchting van 
de gelijkvloerse verdieping zodat het gebouw 
in elk seizoen voortdurend verse lucht krijgt. 
De hoeken van deze leidingen zijn afgeschuind 
om de luchtdoorstroming te bevorderen. De 
aan- en afvoergaten zijn voorzien van schuiven 
waarmee de luchtstroom kan worden gere-
geld volgens de behoeften van elk lokaal. Het 
systeem biedt ook de mogelijkheid om in het 
luchtaanvoercircuit desinfecterende producten 
te injecteren (fenol, chloorkalk). De verse lucht 
komt in de zalen via een ruimte achter de plin-
ten, zo’n 20 centimeter boven de vloer. Zo kan 
de vloer overvloedig met water worden schoon 
gespoten zonder dat de luchtleidingen onder 
water lopen (AFB. 5). 

HYGIËNE-EISEN EN CONTROLE VAN DE KOUDEKETEN IN DE 19DE EEUW

AFB. 4
Doorsnede van het dodenhuis 

dat deels op een terre-plein en 
deels op kelders is gebouwd. 

Tussen de gewelven van de 
souterrains en de vloer van 

de zalen op de gelijkvloerse 
verdieping zit een ruimte 

langswaar verse lucht wordt 
aangevoerd; boven de 

gewelven van de zalen op 
de gelijkvloerse verdieping 

lopen buizen die de vuile lucht 
afzuigen, 1878. (© SAB, Nieuwe 

Plannen Portefeuilles G5.1).
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Over de lokalisatie van de verluchtingsgaten 
in de gevel werd stevig gedebatteerd. Aan de 
zuidkant bestaat het gevaar dat ze in de zomer 
warme lucht aanvoeren, aan de noordkant dat 
ze vuile lucht aanvoeren als ze zich te dicht 
bij de kelderopeningen bevinden. Uiteindelijk 
werd beslist om de verluchtingsgaten te ver-
binden met een grote centrale buis tussen de 
aanaarding en de gelijkvloerse verdieping. De 
lucht onder het centrale bordes van de zuidge-
vel wordt gekoeld door de inertie van de grond 
voordat ze in de zalen wordt geïnjecteerd via 
het leidingennet.

De vuile lucht wordt afgevoerd via buizen in het 
plafond die samenkomen in twee schoorstenen 
die twee meter boven de nok van het dak uitste-
ken. Op de zolder is een kolenstoof aan deze af-
voerbuizen verbonden om de afzuiging van de 
vuile lucht te bevorderen. Hetzelfde luchtver-
versingsprocedé zou toegepast worden wan-
neer in 1885 het voormalige huis Mosselman 
op de Nieuwe Graanmarkt wordt omgebouwd 
tot een school (het huidige Institut De Mot-
Couvreur)3 (AFB. 6). 
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AFB. 6
Foto van het luchtextractiesysteem van het dodenhuis, 
genomen na de voltooiing van het gebouw, s.d. (© SAB). 

3. SAB, Fonds Administratieve 
Akten 1885, repertorium 1617, 
en Fonds Openbare Werken, 
33060.

AFB. 5
Plan van de leidingen op de vloer en detail van het 
luchtaanvoersysteem achter de plinten en bestemmingsplan 
van de lokalen, 1878 (© SAB, Nieuwe Plannen Portefeuilles 
G5.1).
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DE AFWERKING

Uit voorzorg wordt bij de afwerking van de lo-
kalen aandacht besteed aan de hygiëne. In de 
meest gevoelige zalen (twee dodenkamers, 
autopsiezaal, kelderruimten4) bestaat de vloer 
uit asfalt, zonder voegen of naden, dat makke-
lijk kan worden schoongemaakt met veel wa-
ter. Asfalt is zeker geen product uit het lagere 
marktsegment. Integendeel, het is vrij duur 
en wordt in heel specifieke situaties gebruikt, 
onder meer voor de voetpaden in de presti-
gieuze Leopoldwijk of de wegbedekking van 
de Anspachlaan5. De zalen worden grondig 
schoongemaakt met een rubberen brandslang 
met koperen mondstuk6. Op de zolder zorgt 
een reservoir van negen kubieke meter, gevoed 
door het regenwater van het dak, voor vol-
doende water onder druk7. De kamers hebben 
afgeronde hoeken om het onderhoud te verge-
makkelijken en te vermijden dat er zich ziekte-
kiemen nestelen op onbereikbare plaatsen. Ook 
de verbindingen tussen de vloer en de muren 
zijn afgerond, zoals we dat ook vandaag zien in 
ziekenhuizen. 

Alle muren zijn bepleisterd, geschilderd met 

olieverf en gevernist8. Ook het meubilair – 
meubels en lijstwerk – kreeg een gepaste be-
handeling. Het meeste houtwerk is bedekt 
met een beschermende laag vernis. Eikenhout 
werd rechtstreeks gevernist, de andere hout-
elementen – leuningen, treden, trapwangen, 
binnendeuren, kroonlijsten, de rekken in de lin-
nenkamer, enz. – werden eerst geschilderd in 
imitatie-eik en vervolgens voorzien van een ver-
nislaag9. De trapleuningen zijn geschilderd in 
imitatie-ebbenhout en gevernist, waarschijnlijk 
om niet te snel zichtbaar vuil te worden. 

De lichamen van de overledenen liggen in 
hangmatten die aan de ene kant zijn vastge-
maakt aan een ijzeren stang omhuld met een 
buis van gebronsd koper en aan de andere 
kant aan gietijzeren poten die zijn verankerd in 
de asfaltvloer10. Het stevige doek dat wordt ge-
bruikt, wordt uiteraard behandeld en kan wor-
den gewassen. De muren van de droogkamer 
op zolder worden, in tegenstelling tot die van 
de andere zalen, witgekalkt vanwege de anti-
septische eigenschappen van kalk11. De kleren 
van de overledenen worden er opgehangen 
voordat ze aan de familie worden teruggege-
ven (AFB. 7). 

HYGIËNE-EISEN EN CONTROLE VAN DE KOUDEKETEN IN DE 19DE EEUW

AFB. 7
De dodenkamer na zijn 

voltooiing: de bewaker zit in zijn 
loge achter het controleraam 

(Foto R. Pardon, s.d. © SAB).

4. SAB, Fonds Erediensten, 
1768, 1782.

5. SAB, Gemeenteblad van 
de Stad Brussel, 1870, t. 1, 
pp. 97 - 120.

6. SAB,  Openbare Werken, 
3486.

7. SAB, Erediensten, 1772, 1773.

8. SAB, Erediensten, 1766.

9. Zitting van de sectie 
Openbare Werken, 24 oktober 
1878 ; SAB,  Openbare Werken, 
3486.

10. SAB, Erediensten, 1770.

11. SAB, Openbare Werken, 
3492 en Erediensten, 1767, 1775.
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AFB. 8A
Huidig zicht op de gang op de begane grond (A. de Ville de Goyet, 2020 © urban.brussels).
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HYGIËNE-EISEN EN CONTROLE VAN DE KOUDEKETEN IN DE 19DE EEUW

AFB. 8B
Bestemmingsplan van de zalen op de gelijkvloerse verdieping, 1885 (© SAB, Nieuwe Plannen Portefeuilles G5.1).

DE VERDELING VAN DE RUIMTEN

De doorgangen in het gebouw zijn zorgvuldig 
georkestreerd. In de zalen voor de slachtoffers 
van een besmettelijke ziekte is het immers niet 
de bedoeling dat er mensen circuleren. De zui-
delijke gang, waarvan we het nut op het vlak 
van verwarming al hebben toegelicht, verdeelt 
de lokalen op de gelijkvloerse verdieping. 

Om de loge van de bewaker te vrijwaren van 
elk besmettingsgevaar en kwalijke geuren, is 
er geen deur tussen deze loge en de doden-
kamers. De ziekenkamer, gelegen naast het 
bewakerslokaal, is enkel toegankelijk vanuit dit 
laatste. Om zijn bewakingstaak goed te kunnen 
vervullen, beschikt de bewaker echter over een 
groot raam dat uitgeeft op de dodenkamer en 
over een belsysteem dat met elk lichaam is ver-
bonden zodat hij op elke ongewone situatie ge-
past kan reageren (AFB. 8). 

De twee dodenkamers hebben een plafond-
hoogte van 7,50 meter en bevatten voldoende 
bedden om alle vermoedelijk overledenen te 
kunnen onderbrengen bij een epidemie. Het 

is wenselijk om over twee dodenkamers te be-
schikken. In minder drukke tijden kan er dan 
één als opslagzone worden gebruikt. 

Het gebouw omvat ook een dissectiezaal, het 
‘amfitheater’, waar de lichamen op een ardui-
nen autopsietafel worden onderworpen aan 
een medisch-gerechtelijk onderzoek. In het 
gietijzeren grijze onderstel van de autopsietafel 
zit een afvoerbuis voor vuil water12. Het amfithe-
ater moet vanuit de gang toegankelijk zijn via 
een desinfectiekamer om elke verspreiding van 
ziektekiemen te voorkomen. Het gereedschap 
kan er worden ontsmet door het te koken, te 
verhitten of door het te behandelen met een 
gasvormig mengsel van fenol, zwavelzuur of 
chloor. 

Aan de oostkant van het gebouw bevinden 
zich de wachtzaal voor de familie van de over-
ledenen en de linnenkamer op de gelijkvloerse 
verdieping en de droogkamer op de zolder. In 
de wachtzaal kunnen de families wachten tot 
de persoonlijke bezittingen van hun dierbare 
worden teruggegeven. Die worden eerst ont-
smet, gedroogd en eventueel bewaard in de 12. SAB, Erediensten, 1771.

65urban.brussels



 linnenkamer. Tussen deze lokalen en de doden-
kamers zijn er geen deuren. Aan de oostkant 
van de linnenkamer is er een deur die uitgeeft 
op de tuin zodat de gereinigde bezittingen niet 
kunnen worden bevuild of geïnfecteerd als ze 
terugkeren van de wasruimte. 

Enkele wagens vervolledigen de uitrusting van 
het dodenhuis. Ze vervoeren de mensen met 
een infectieziekte die vermoedelijk overleden 
zijn. Dat vervoer moet in de beste omstandig-
heden gebeuren voor het geval de vermoede-
lijk overledenen nog zouden blijken te leven. De 
wagens moeten ook zo anoniem mogelijk zijn: 
ze mogen niet onmiddellijk worden herkend als 
lijkwagens. Hun doortocht mag immers geen 
geruchten doen ontstaan en pottenkijkers op 
de been brengen. Het interieur moet worden 
behandeld om ziektekiemen geen kans te ge-
ven. De wagens moeten ook smal genoeg zijn 
om via het hellend vlak rechtstreeks tot aan de 
kelders te kunnen rijden (AFB. 9).

BESLUIT

Het dodenhuis is een gebouw dat werd opge-
trokken in het kader van de opening van de 
begraafplaats van Brussel in Evere. Het is een 
waardig, sober en monumentaal gebouw dat 
aan bepaalde technische eisen moest voldoen. 
In die zin past het in de hygiënistische maat-
schappelijke visie die in onze streken werd 
ontwikkeld vanaf de tweede helft van de 19de 
eeuw.

Een eerste ontwerp dat de diensten indienden, 
beantwoordde perfect aan de voormelde es-
thetische eisen, maar niet aan de verschillen-
de technische criteria die de geraadpleegde 
specialisten naar voor schoven. Daarom werd 
het volledig herwerkt, tot een gebouw dat elke 
oververhitting van de kamers vermijdt, vooral 
van die waar de vermoedelijk overledenen ver-
blijven en waarin de meest gevoelige functies 
streng worden gescheiden van de rest om de 
verspreiding van infecties tegen te gaan. 

4

AFB. 9
De wagen die speciaal 
werd gebouwd voor het 
vervoer van vermoedelijk 
overledenen (Phototype 
E. Aubry, Brussel © SAB).
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Het resultaat is voor die tijd een staaltje van 
technisch vernuft. Alles werd in het werk ge-
steld om de doelstellingen te bereiken: de keu-
ze van de materialen, de behandeling van de 
oppervlakken, het plan en de algemene organi-
satie van het gebouw, de keuze van de technie-
ken en de afwerkingsdetails. 

De behandeling van de vloeren, in materialen 
zonder naden, voegen of scherpe hoeken, is 
een voorbode van wat we vandaag nog zien 
in onze ziekenhuizen. De oriëntatie van de ge-
vels, de beplanting en de koeling door aanvoer 
van verse lucht, via een leidingsysteem en ge-
bruikmakend van de thermische inertie van een 
aanaarding, zijn slechts enkele principes die 
aansluiten bij de bioklimatische ontwerpen van 
de laatste decennia. Op esthetisch vlak oogt 
het gebouw monumentaal en plechtig, maar 
minder streng en imposant dan het oorspronke-
lijke programma liet vermoeden (AFB. 10). 

Vertaald uit het Frans

AFB. 10
Gevelontwerp van het dodenhuis dat zal worden gebouwd op de begraafplaats van Brussel in Evere, 1878 (© SAB, Nieuwe Plannen Portefeuilles G5.1).

HYGIËNE-EISEN EN CONTROLE VAN DE KOUDEKETEN IN DE 19DE EEUW
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