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In hun bijdrage over het majestueuze Hôtel 
Solvay buigen Claire Fontaine en Pascal Desmée 
zich over een ander aspect van de technische 

installaties in het oeuvre van Horta. Zij belichten de 
centrale verwarmingsinstallatie van de woning, die sinds 
de installatie ervan op stoom werkte. Er wordt eveneens 
beschreven hoe de elementen verbonden aan die 
installatie, en meer bepaald de gietijzeren radiatoren, in 
de uitzonderlijke interieurs geïntegreerd werden. Bij de 
recente omschakeling naar een systeem op warm water 
diende de installatie om veiligheidsredenen vernieuwd 
te worden, maar de historische radiatoren werden, 
mits enkele aanpassingen, behouden. Ze werden 
gerestaureerd en opnieuw geschilderd zodat hun 
integratie in de decors opnieuw verzekerd is. 


Radiator in de eetkamer op de bel-etage (A. de Ville de Goyet © urban.brussels).
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Heating the Hôtel 
Solvay (designed 

by Victor Horta)
The original steam-
heating system gets an 
upgrade

Around 1898, a low-pressure 
steam central heating system 
was installed in the Hôtel 
Solvay. Expectations were very 
high. The new system had 
to not only be efficient and 
responsive while using smaller 
heating elements, but also able 
to heat a large building under 
more hygienic conditions. 
Although the steam-heating 
system continued to work 
well until recently, it finally 
had to be upgraded for safety 
reasons a few years ago – a 
job that included replacing 
the iron pipes connecting it 
to the boiler. This article gives 
an overview of how the Hôtel 
Solvay's original central heating 
system worked. It takes a 
closer look at the most visible 
components of this system, 
in particular the decorative 
cast iron radiators, and how 
they were integrated into the 
amazing interiors. The recent 
switchover to a hot-water 
system meant that much 
of the old system had to be 
upgraded. The old radiators 
were retained, albeit with some 
alterations. Once restored, they 
were repainted in appropriate 
colours to blend seamlessly 
into the rooms. Using the right 
colours and choosing the right 
kind of paint were crucial here. 
In all, the project took more 
than 2.000 hours to complete. 
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De verwarming 
van Hôtel Solvay 
van Victor Horta
De oorspronkelijke stoom-
verwarming en haar aanpassing 
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H oewel de oude radiatoren van Hôtel 
Solvay nog goed werkten, bleek het 
noodzakelijk de ijzeren buizen die ze 
met de verwarmingsketel verbon-

den te vervangen. De toestand waarin ze zich 
bevonden bracht immers een reëel gevaar voor 
het gebouw met zich mee. In 2017 ging men 
dan ook over tot de volledige vernieuwing van 
de verwarmingsinstallatie op lagedrukstoom, 
een installatie die even oud was als het huis zelf. 
De gietijzeren radiatoren werden gerestaureerd 
en omgevormd tot warmwaterradiatoren. De 
restauratiewerken namen 2.200 werkuren in 
beslag.

Naar verluidt zou de eerste centrale verwar-
ming op warm water in 1710 zijn toegepast, 
in het Zomerpaleis van Peter de Grote in 
Sint-Petersburg. In 1792 perfectioneerde de 
Fransman J.S.  Bonnemain het systeem dank-
zij de uitvinding van een vlammenregelaar die 
een constante watertemperatuur verzekerde. 
De eerste centrale verwarming met stoom kan 
rond dezelfde periode worden gedateerd, met 
name rond 1745, in Engeland. Pas vanaf 1889 
bereikte ons uit Amerika de verwarming op la-
gedrukstoom met één leiding. Twintig jaar later 
zou dit de meest betaalbare huisverwarming 
worden. De centrale verwarming met gesloten 
circuit werd populair in heel West-Europa en 
stootte geleidelijk de kachels, heteluchtkachels 
en gasverwarming van de troon1. Het geringere 
aantal stookplaatsen maakte de bediening mak-
kelijker en reduceerde het brandgevaar, terwijl 
ook de brandstof en de installatie goedkoper 
werden.

Voor de verwarmingselementen werd gietijzer ge-
bruikt, een materiaal dat de door stoom of water 
voortgebrachte warmte continu uitstraalde – van-
daar de naam ‘radiator’ veeleer dan ‘convector’. 
De warmte werd meteen verdeeld en was regel-
baar, zonder tochtvorming of risico op verstikking, 
luchtvervuiling of stofvorming. De ongeziene ver-
betering van het comfort die dit met zich bracht, 
verzekerde het algemene succes van dit systeem.

Een van de grootste radiatorfabrikanten uit die 
tijd was de American Radiator Company, die in 
1892 werd opgericht vanuit de fusie van vier 
Noord-Amerikaanse maatschappijen die haar 
tien jaar voorafgingen. Rond de vorige eeuwwis-
seling kende deze maatschappij meer succes op 
de Europese markt dan op de Amerikaanse. In 
1897 opende ze een toonzaal in Londen, gevolgd 
door een assemblage-eenheid voor radiatoren in 
Hamburg. Ze nam dan de fabriek van ingenieur 
Courtot in de Franse Jura over om de Compagnie 
Nationale de Radiateurs te vormen en vestigde 
ook een fabriek in de Duitse deelstaat Saksen-
Anhalt (Nationale Radiator Gesellschaft mbH). Er 
volgden nog meer fabrieken in Italië, Oostenrijk 
en Engeland (National Radiator Company Ltd). De 
American radiator kreeg de hoogste onderschei-
ding op de Chicago World’s Fair in 1893 en won de 
Grote Prijs op de Wereldtentoonstelling van Parijs 
in 1900. In 1905 trof men hun radiatoren al aan 
in tal van openbare gebouwen, hotels, universitei-
ten en ziekenhuizen, maar ook in het Witte Huis, 
het Elysée, Malborough House, het paleis van kei-
zer Meiji, het Zomerpaleis van de Russische tsaren 
en de woningen van duizenden functionarissen 
en zakenlui, onder wie Armand Solvay.

Architect Victor Horta 
(© Archief van het Hortamuseum).

Ingekleurde foto.

1. Voor een vollediger historiek: 
JOLY, V. CH., Traité pratique du 
chauffage, de la ventilation et 
de la distribution des eaux dans 
les habitations particulières, 
Baudry libraire-éditeur, Parijs, 
1873; BOSC, E., Traité complet 
pratique et théorique du 
chauffage et de la ventilation, 
VE MOREL & Cie éditeur, 
Parijs, 1875; DEBESSON, G., 
Le chauffage des habitations, 
H. Dunod & E. Pinat Editeurs, 
Parijs, 1908; DE CLERCQ, 
L., ‘De internationale context 
van de Belgische 19de-eeuwse 
verwarmingstechnologie in haar 
relatie met de architectuur’, 
in BERGMANS, A., (red.) 
Gentse bijdragen tot de 
interieurgeschiedenis, vol. 32, 
2003.
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HET VERWARMINGSSYSTEEM 
VAN HÔTEL SOLVAY

In het Hôtel Solvay werd rond 1898 verwar-
ming met lagedrukstoom geïnstalleerd. Men 
verwachtte toen heel veel van dit systeem: een 
goed rendement, een snelle reactietijd, kleinere 
verwarmingselementen en een grote actieradi-
us. Daarenboven was het hygiënisch2.

In een ketel in de kelderverdieping werd de 
stoom opgewekt, die vervolgens aan hoge 
snelheid door de ijzeren buizen van de radi-
atoren werd gestuwd; daar gaf hij zijn latente 
warmte af, condenseerde hij en keerde dan in 
de vorm van water terug naar de ketel, onder 
de druk van het eigen gewicht. Zodra het water 
de ketel opnieuw binnenstroomde, verdampte 
het en kwam het weer in het circuit terecht, 
enzoverder. Stoom kan op natuurlijke wijze een 
grote afstand afleggen en is bij gelijke tempe-
ratuur meer warmtegeleidend dan water. Een 
automatische regelaar verzekerde de verbran-
dingsintensiteit, zodat de stoomdruk constant 
bleef, doorgaans tussen 0,08 bar en 0,25 bar, 
ongeacht het aantal aangesloten radiatoren. 
Dat komt overeen met een temperatuur van iets 
meer dan 100°C. Afhankelijk van de druk in de 
verwarmingsketel opende de klep van de asla-
de zich in meer of mindere mate, en zo werd 
de luchttoevoer onder het rooster geregeld en 
kon de intensiteit van de vlam af- of toenemen. 
Wanneer deze regeling niet volstond, opende 

de automatische regelaar een verbindings-
schuif met de schoorsteen om er verse lucht 
toe te voeren en aldus de trek te verminderen. 
Onvoldoende water in de verwarmingsketel kon 
de vernieling ervan  veroorzaken. Vaak werden 
de systemen dan ook uitgerust met een verklik-
ker voor watertekort in de vorm van een fluitje.

De verwarming met lagedrukstoom in Hôtel 
Solvay werd ‘Amerikaanse verwarming’ ge-
noemd omdat ze gebruikmaakte van één leiding 
die zowel de stoom verspreidde als het condens-
water opving. Het was een gesloten circuitsys-
teem waarvoor buizen met een grote diameter 
nodig waren, aangevuld met automatische ont-
luchters op elke radiator waardoor de door de 
stoom voortgestuwde lucht kon ontsnappen. De 
ontluchter sloot zichzelf wanneer de stoom hem 
bereikte en ging opnieuw open om luchttoevoer 
mogelijk te maken zodra de stoom condenseer-
de; de lucht nam daarbij dus de plaats van de 
gecondenseerde stoom in. De kranen aan de in-
gang van elke radiator hadden slechts twee stan-
den, volledig open of dicht, om drukverlagingen 
in de radiator te vermijden die het condensaat 
zouden beletten te ontsnappen. Ondanks het af-
tappen, de grote diameter en de helling van de 
buizen, bleven conflictpunten tussen water en 
stoom bestaan, wat een typisch klakkend geluid 
veroorzaakte. Het is overigens vreemd dat Horta 
voor dit systeem met één leiding koos, want het 
enige voordeel ten opzichte van het tweebui-
zensysteem was de lagere installatieprijs. 

Gedemonteerde buizen en 
kranen vóór hun vervanging 

(foto van de auteur).

2. Het begrip hygiëne duikt 
geregeld op in die periode, 
en aan het verband tussen 
verluchting en verwarming 
werden steeds meer studies 
gewijd. Zie bijvoorbeeld: 
PICARD, PH., Traité pratique du 
chauffage et de la ventilation, 
Librairie technique Baudry & 
C°, Parijs, 1897; RIETSCHEL, H., 
GROBER, H., Traité théorique 
et pratique de chauffage et 
de ventilation, Parijs en Luik, 
Librairie Polytechnique CH. 
Béranger, 1911 (oorspronkelijke 
Duitse editie in 1898).
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Niet minder dan negen dikke buizen leidden naar 
de verwarmingsketel. De buizen werden aan elkaar 
gekoppeld met een schroefmof en een contra-
moer met lange schroefdraad, waarbij de water-
dichtheid werd verzekerd door hennepdraad be-
streken met lijnoliekit – autogeen lassen werd toen 
immers nog niet op buizen toegepast. Horizontale 
bochtstukken lieten uitzetting toe en maakten het 
buizenstel elastisch. In dit Amerikaanse systeem 
raakten de leidingen die tegelijk water en lucht 
transporteerden stuk of verstopt door oxidatie als 
gevolg van de droge afzettingen.

Gezien het aanzienlijke luchtvolume dat dien-
de verwarmd te worden, werd deze stoomver-
warming gecombineerd met een systeem met 
warme lucht die via brede terracotta leidingen 
circuleerde naar verwarmingsroosters die zich 
op maximum tien meter van de vuurhaard be-
vonden. In het Hôtel Solvay treffen we dergelij-
ke roosters aan in de hal, boven de banken aan 
weerszijden van de trap. Horta had overigens 
al in het Tasselhuis met dit luchtsysteem geëx-
perimenteerd: via een toevoerkanaal aan de 
buitenkant van het gebouw wordt lucht aange-
voerd naar een stookruimte met een isolerende 
baksteenschil waarin zich een groep gevinde 
buizen bevindt die door stoom worden gevoed 
(vijf in het geval van Hôtel Solvay). De verse lucht 
stroomt beneden in de stookruimte binnen en 
het verschil in dichtheid doet de verwarmde 

lucht via de leidingen opstijgen naar de verwar-
mingsroosters op de verdieping. Zo wordt de 
lucht constant ververst. Helaas genereren derge-
lijke heteluchtsystemen stof dat de luchtkwaliteit 
in het gebouw aantast en het meubilair bevuilt.

Radiatoren met klokvormige 
ontluchters voorzien van 
een klep die onder invloed 
van warmte kan uitzetten 
(foto van de auteur).

De verwarmingsroosters 
werden geïntegreerd in de 
banken van de ontvangsthal 
(foto van de auteur).
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Vermeldenswaard is dat de natuurlijke versprei-
ding van warme lucht in Hôtel Solvay ook ver-
loopt langs luchtverversingsopeningen die in 
de gevels zijn aangebracht, achter enkele giet-
ijzeren radiatoren, en zich dan met de ventile-
rende straling vermengt. Een isolerend meubel 
omringt de zijkanten en de bovenkant van de ra-
diatoren en zorgt ervoor dat de koude lucht die 
onderaan binnenkomt langs het verwarmings-
element geleid wordt en opstijgt. De verwarm-
de lucht vermengt zich met de omringende 
lucht en stijgt dan op naar het trappenhuis, dat 
dienstdoet als schoorsteen, tot aan de afzuig-
monden helemaal bovenaan het gebouw3. In de 
voor- en achtergevel bevinden zich verschillen-
de openingen die de luchtstromen verdelen en 
het mogelijk maken de stromen vervuilde lucht 
beter te beheren, want die moeten ‘s zomers een 
andere weg volgen dan ‘s winters. Daarvoor zijn 
de   ventilatieschuifroosters gemakkelijk met de 

hand bereikbaar en regelbaar. Het is duidelijk 
dat Horta dus al vanaf het ontwerpstadium licht, 
ruimte, circulatie, maar ook luchtvolumes en ver-
warming gezamenlijk aanpakte.

In Hôtel Solvay werd de verwarmingsinstallatie 
aangevuld met gaskachels, maar dan enkel als 
bijverwarming. Vergeten we niet dat, vóór de 
komst van deze ‘moderne methodes’, woningen 
uitsluitend werden verwarmd door middel van 
energieverslindende kachels die een droge en 
stoffige lucht veroorzaakten en kwalijke geuren 
voortbrachten. Daarenboven vervuilden ze het 
schilderwerk, om nog maar te zwijgen over hun 
grootste nadeel: het risico op CO-vergiftiging. 
Doordat de centrale verwarming maar met één 
stookruimte werkte, verminderde het brandri-
sico en werd de bediening aanzienlijk makke-
lijker: slechts een of twee keer per dag moest 
de installatie worden bijgevuld met antraciet, 
cokes of steenkool4, afhankelijk van het model. 
De centrale verwarming kon dus ‘être conduits 
par n’importe qui, fût-ce par une femme’5 [sic]. 
In Hôtel Solvay werd aanvankelijk steenkool als 
brandstof gebruikt, maar later werd dat stook-
olie, waardoor de verwarmingsketel in de jaren 
1950 moest worden vervangen.

RADIATORMODELLEN

De stralingsvlakken in de te verwarmen vertrek-
ken moesten een zo groot mogelijke oppervlak-
te hebben voor een zo klein mogelijk volume. 
In die periode werd gebruikgemaakt van uit 
Amerika ingevoerde gietijzeren radiatormodel-
len met geassembleerde kolommen waarvan 
het aantal onderdelen aan de thermische vereis-
ten en aan de vorm van de beschikbare ruimten 
kon worden aangepast. De elementen uit grijs 
gietijzer waren dun en goedkoop. Dankzij het 
overheersende aantal verticale vlakken vermin-
derde de stofafzetting, werd de reiniging mak-
kelijker en vergrootte het warmtevermogen. 

Een ander voordeel van dergelijke radiatoren 
was dat ze door middel van een bedienings-
kraan van het algemene circuit konden wor-
den afgesloten wanneer men ze niet nodig 
had, zoals in een logeerkamer. En wanneer het 
minder koud was en verlichtingsapparaten op 
bepaalde uren warmte produceerden die die 
van de verwarming aanvulde, moest men de te 
hoge temperaturen die in bepaalde vertrekken 
ontstonden kunnen beperken – de stoom had 
een temperatuur van 100°C en de radiatoren 

De radiatoren in de eetkamer waarbij de aangevoerde lucht met de 
stralingswarmte wordt vermengd (A. de Ville de Goyet © urban.brussels).

3. Het systeem wordt 
uiteengezet in OOSTENS-
WITTAMER, Y., Victor Horta, 
l’Hôtel Solvay – The Solvay 
House, Institut Supérieur 
d’Archéologie et d’Histoire de 
L’Art, Louvain-La-Neuve, 1980, 
vol. I, pp. 67-97.

4. Halfvette of magere 
steenkolen, verbrand als 
stukkool of in kleinere stukken 
(nootjeskolen, mussenkoppen 
of korrels), soms korrelige 
fijnkolen of kolenstof. Er werd 
slechts zelden gebruikgemaakt 
van grote kolen of van 
schachtkool. Zie: PÉRISSÉ, R., 
Le chauffage des habitations 
par calorifères, Gauthier-Villars, 
Masson & Cie, Parijs, 1905, p 10.

5. ‘door eender wie worden 
bediend, zelfs door een vrouw’, 
Chauffage à eau et à vapeur, 
catalogus nr. 54, Maison 
Delaroche Aîné, Parijs, 1896, 
p 38. 
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werden letterlijk gloeiend heet. In de meeste 
huizen werden verschillende soorten toestellen 
gecombineerd, want niet alleen de beoogde 
temperatuur was belangrijk, ook de smaak en 
voorkeur van de eigenaar voor bepaalde model-
len speelde mee.

De weinig sierlijke ribbenbuisradiatoren werden 
enkel in verholen ruimten gebruikt. Wel maakten 
ze het mogelijk de ruimte ingenomen door het 
verwarmingstoestel te beperken en de kostprijs 
te verlagen door het gebruik van gewoon ijzer 
in plaats van gietijzer. In Hôtel Solvay treffen we 
ze aan in de kelders en achter de bankjes van de 
hal en de biljartzaal. Algemeen gesproken wer-
den gevinde buizen hoofdzakelijk gebruikt voor 
verwarming via indirecte straling. 

Voor directe straling ging het aanvankelijk om 
lompe radiatoren die achter opengewerkte me-
talen panelen werden verborgen. Nadien begon 
men gietijzeren radiatoren te ontwerpen met 
verschillende lengten en dikten en in uiteenlo-
pende vormen: rond, getrapt, met ingewerkte 
schotelwarmer, enz. Daarnaast bestonden er ef-
fen of versierde radiatormodellen, in een schier 
eindeloos aantal stijlen die allemaal moesten 
bijdragen tot de verfraaiing van de vertrekken. 
De vier hoofdverdiepingen van Hôtel Solvay zijn 
uitgerust met diverse radiatortypes in glad en 

versierd gietijzer. De versierde radiatoren – ook 
‘radiateurs fleuris’ genoemd – waren doorgaans 
dubbel, met als modellen Feuilles de chêne (ge-
fabriceerd door National), Perfection (Canadese 
radiator Safford, model Perfect, te koop in 
Antwerpen) en Rococo. Niet alle modellen uit 
het Hôtel Solvay zijn oorspronkelijk. De woning 
onderging tal van renovaties en verbouwingen 
als gevolg van onder andere oorlogsschade en 
herbestemmingen.

HET SCHILDEREN

De radiatoren uit de periode 1900 werden in 
metaalkleur of een effen kleur geschilderd of 
werden op verschillende manieren gepoly-
chromeerd. De schilder gebruikte brons- of 
aluminiumkleurig metaalpoeder en speciale 
hittebestendige gekleurde lakken. De radiato-
ren werden achter radiatorkasten geplaatst of 
vormden soms een driedimensionale echo van 
het behangselpapier. 

Om de imposante gietijzeren volumes in de in-
terieurs te integreren en af te stemmen op het 
meubilair werden twee uiteenlopende strate-
gieën gehanteerd: nu eens werden ze volle-
dig aan het zicht onttrokken, dan weer werden 
ze omgevormd tot interessante zelfstandige 

Achterkant van de radiator (model Perfection) in 
de voormalige studiekamer van Huis Solvay zijn de 
oorspronkelijke kleuren: afgewreven bleekgroen op 
donkergroen (foto van de auteur).

Radiator (model met eikenbladeren) in de eetkamer van 
Huis Solvay in zijn oorspronkelijke kleuren: afgewreven 
okerbruin op metaalgroen (foto van de auteur). 
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 sierobjecten, iets waartoe het gebruik van ver-
sierd gietijzer zeker kon bijdragen. Er bestonden 
zoveel motieven, radiatorgroottes en manieren 
om ze te schilderen, dat wanneer een radiator als 
een lelijke indringer in de kamer werd ervaren, 
dit wel de schuld moest zijn van een architect of 
binnenhuisinrichter zonder oordeelsvermogen 
of smaak. In Hôtel Solvay heeft de stratigrafische 
studie aan het licht gebracht dat de meeste radi-
atoren een bruine tint hadden, waarschijnlijk om 
ze bij het houtwerk te laten passen. Het was dus 
de bedoeling de blik rust te gunnen en de radi-
atoren in het decor te doen opgaan: ‘paint the 
radiator out’. Uiteindelijk werden de meeste ver-
warmingselementen voorzien van een vrij een-
voudige decoratie, dikwijls in een kleur die paste 
bij die van de muren, de houten lambriseringen 
of zelfs de gordijnen.

De radiatoren werden koud en in situ beschil-
derd, want ruw gietijzer was minder delicaat om 
te transporteren. De firma Lefranc, die een fili-
aal aan de Bergensesteenweg had, bracht am-
brotine op de markt, die met verf- en bronspoe-
der moest worden vermengd om een warmte 
uitstralende verf te verkrijgen. Vaak gebruikte 
men ook een basis van zinkwit verdund in hel-
dere kopalvernis, zonder gebruik van olie. La 
Compagnie Nationale des Radiateurs bracht 
20 tinten Idéal-radiatorlak op de markt, en de 
American Radiator Company, de toenmalige 
marktleider op het gebied van de ‘radiatormo-
de’, stelde ongeveer dezelfde, onderling meng-
bare basiskleuren voor6. Wit werd vermeden 
omdat verf die verwarmd wordt de neiging 
vertoont te vergelen, zeker in aanwezigheid van 
een vet bindmiddel. Daarenboven neemt door 
warmte slap geworden verf ook makkelijker om-
gevingsstof op.

Wanneer radiatoren in twee kleuren werden 
gedecoreerd, werd de verf van de tweede, nog 
kleverige laag (een toestand die tacky wordt 
genoemd) op de motieven met een droge 
doek weggeveegd, zodat de kleur van de eer-
ste verflaag op die plaatsen opnieuw zichtbaar 
werd; zo kwam het reliëf van de versiering beter 
tot zijn recht. Dit lukte echter alleen als glad en 
niet-korrelig gietijzer werd gebruikt.

HET OPNIEUW SCHILDEREN VAN DE 
GERESTAUREERDE RADIATOREN

Voordat de restauratiewerken begonnen, wa-
ren de meeste radiatoren al eens herschilderd, 

sommige waren verroest en bij andere was de 
verf volledig verbrand door de extreme tempe-
raturen die binnenin de radiatorkasten heers-
ten. Eerst werden de oorspronkelijke decors 
bestudeerd en geïnventariseerd. Nadien moest 
een nieuwe verf worden gekozen die op alle ra-
diatoren kon worden aangebracht: een verf die 
eventueel als grondlaag kan dienen voor een 
andere verf, die met de verfspuit aangebracht 
kan worden, die compatibel is met gietijzer en 
hittebestendig, en die ook perfect aansluit bij 
deze van de twee radiatoren in de eetkamer, 
de enige waarvan het oorspronkelijke decor is 
bewaard.

Niet zozeer een bruine tint maar wel de oor-
spronkelijke goudbronskleur van de radiatoren 
in de salons leek goed te passen bij de verschil-
lende decors van alle te verwarmen vertrekken. 
Daarom werd die kleur als uitgangspunt ge-
bruikt. Omdat echter geen enkel geschikt brons 
in de handel te vinden was, werd een goudbruin 
samengesteld door bruine kleurstof toe te voe-
gen aan een glanzende smooth finish goudlak 
voor metalen van het merk Hammerite. Deze op 
basis van kunstharsen gemaakte lak bevat hitte-
bestendig gemaakte glasdeeltjes en is bestand 

Uit de stratigrafische studie blijkt dat de meeste radiatoren 
een bruine kleur hadden (foto’s van de auteur).

6. Alabaster, Azure Blue, Light 
Pink, Oak Brown, Light Drab, 
Ebony (or black), Apple Green, 
Gobelin, Silver Grey, Blue Tint, 
Lilac, Cream, Terra Cotta, Nile 
Green, Bronze Green, Sea 
Green.
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tegen een intermitterende temperatuur van 
150°C en een continue temperatuur van 80°C. 
Voor de benedenverdiepingen met de ontvang-
struimten werd een meer goudkleurig goud-
bruin gemaakt; voor de hogere verdiepingen 
met de kamers aan bruin grenzend goudbruin.

Bijna alle kleuren van Horta’s beschilderde inte-
rieurs ontstonden door de toepassing van een 
grondtint bedekt door een glacis. Dit glacis is 
een transparante gekleurde laag, vaak in een 
tint die nauw bij de grondtint aanleunt, wat 
die laatste een mooie diepte verleent. Daarom 
zijn sommige goudbruine radiatoren opnieuw 
behandeld met glacis, waarna men de reliëfs 
beter heeft doen uitkomen door de tweede 
tint, die op het volledige oppervlak werd aange-
bracht (zowel holle als bolle vlakken), met een 
doek lichtjes op te wrijven; in de dieper gelegen 
vlakken bleef de tweede tint bewaard, terwijl de 
grondtint opnieuw verscheen op de afgewre-
ven reliëfvlakken.

De ongelooflijke verfijning van Hôtel Solvay 
vergt een complex en kostelijk onderhoud. 
Hoewel de omvorming van het verwarmings-
systeem noodzakelijk was, betekende ze wel 
het einde van een uitzonderlijke machinerie, 
een bijzonder waardevolle getuige van de ver-
warmingstechnieken uit het verleden.

Vertaald uit het Frans

De zoektocht naar de goudtinten (foto van de auteur).

Het mengen van de kleuren bij Rova sprl, de onderneming 
die de verf aanbracht met de verfspuit (foto van de auteur).

Nieuwe afwerking met afgewreven laag op 
goudbruine ondergrond (foto van de auteur).
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RESTAURATIE VAN DE GIETIJZEREN RADIATOREN
Fase 1: Afbijten in een sodabad, gevolgd door inwendige en uitwendige reiniging door de verwijdering van slib, 
walshuid en verf.
Fase 2: Demontage van elk afzonderlijk element, met de hulp van een warmtebron om te vermijden dat het gietijzer zou breken.
Fase 3: Voorbereiding van de verwarmingselementen met het oog op hun assemblage met kegelvormige gladde 
nippels; lichte afschuring ter hoogte van de nippels en de verwarmingselementen.
Fase 4: Afdichtingsproduct op basis van lijnolie, bevestiging van de elementen onderling door middel van een 
schroefstang. Vanaf de jaren 1920 werden de meeste elementen geassembleerd met een nippel met rechtse en linkse 
schroefdraad.
Fase 5: Snijden van de schroefdraad voor de warmwaterinlaat (klep) in het hogere gedeelte, en van de schroefdraad 
voor de aftapkraan.
Fase 6: Test onder een druk van 4 bar gedurende 72 uur.
Fase 7: Schilderwerk en patina.
 
INSTALLATIE
Nieuwe tweepijpinstallatie in autogeen gelast staal. De meeste standleidingen lopen via de bestaande technische 
kokers tot aan de verdeelleiding.
Vanaf de verdeelleiding, voeding van de radiatoren via een meerlagige buis. De opstijging verloopt in stalen buizen, 
met kogelkraan en bedieningsstang in acajou. De radiatoren hebben hun oorspronkelijke plaats teruggekregen, maar 
op de derde verdieping zijn elementen toegevoegd om een groter warmtevermogen te verzekeren.
 
IN DE STOOKPLAATS
Gascondensatieketel met een warmtevermogen van 142 kW, van het merk Viessmann, type Vitocrossal 300, met twee 
circuits: één radiatorcircuit en één circuit met aanvoergroep. Terugplaatsing van de vinnen aan de bovenkant van de 
verwarmingsketel, overeenkomstig de oorspronkelijke toestand.
 
REGELING
Regeling van de verwarmingsketel via een externe sensor en twee thermostaten: een voor het radiatorcircuit en een 
voor de aanvoergroepen.
 
DE INSTALLATIE OMVAT
33 gietijzeren gebloemde radiatoren
17 stalen standaardradiatoren 
2 ribbenbuisradiatoren in de bronzen radiatorschermen aan de ingang
2 aanvoergroepen.

Ingrepen van verwarmingstechnicus Desmée-Guillou 

Aanpassing van de ribbenbuizen 
(photo Desmée-Guillou).

Demontage van de oude nippels 
(photo Desmée-Guillou).

Assemblage van de elementen 
(photo Desmée-Guillou).
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